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Allmant Dignita Alkolas AL-100V

Detta alkolas ar avsett enbart for villkorat korkort, kod 69.

Alkolaset ar avsett for att mata alkohol i den manskliga utandningsluften. Det ar
installt sa att fordonet endast kan starta om eventuell alkoholhalt i férarens
utandningsluft uppmats till mindre an 0,10 milligram per liter utandningsluft. Detta
motsvarar en alkoholhalt om 0,2 promille i blodet.

Utandningsprovet tas efter att man blast ca 1,2 liter luft och erhallit den djupa
lungluften vilket speglar alkoholkoncentrationen i blodet. Vid mindre volym i
provet &r luften utblandad med inandningsluften vilket inte ger godkant prov.

Installation av alkolaset far endast utféras av Dignita’s certifierade installatérer som
noga foljer aktuella installationsanvisningar i enlighet med nationella
bestammelser. Installation av icke behdrig installator kan allvarligt paverka fordonets
egenskaper och sékerhet samt upphava produktens garantiskydd.

Service av alkolaset far endast utféras av Dignita’s certifierade serviceverkstader.

Viktigt! Det far inte under nagra omstandigheter goras nagra andringar eller
modifieringar av alkoladset som kan dventyra dess funktion eller fordonets funktion.
Viktigt! Det aligger innehavaren att informera om att ett alkolas finns monterati
fordonet vid eventuell service och reparation av fordonet.

Viktigt! Du ar personligen ansvarig att informera andra eventuella brukare av
alkolaset/fordonet och utbilda dem sa att det inte anvands felaktigt.

Eventuella dvertradelser kan aventyra godkannandet for Villkorat korkort.

Garanti enligt avtal. Galler ej om lasets sigill &r brutna av ej behdérig person.



Produktbeskrivning

Dignitas Alkolds AL-100 som har bréanslecellsteknik ar alkoholspecifikt. Alkolaset
bestar av en handenhet och en kontrollbox. Kontrollboxen ansluts till fordonets
stromforsorjning och startanordningssystem.

Alkolasets stromforsorjning ar i vantelage >2mA och i maxlage >2A. Alkolas AL-100
ar avsett for alla fordon med stromforsorjning pa 12V alternativt 24V.

Det ar av vikt att fordonets batteri &r i god kondition for att sakerstélla funktionen

av alkolaset.

Alkolasets arbetstemperatur ar -40°C till +85°C och det har en uppvarmnings-
period vid uppstart pa 0-2 minuter beroende pa omgivningstemperatur.

Alkoholdetektering sker i handenheten och alla handelser lagras i bade handen-
heten och kontrollboxen.

10 st munstycken medféljer. Se avsnitt "Tillbehor” for bestallningsinformation.

Grundinstéallningar

Nedan foljer en beskrivning av de grundinstaliningar som géaller for villkorat korkort,
kod 69.

* Serviceperiod 180 dagar.

* Servicevarning 7 dagar innan serviceperiodens slut.

« Startperiod 5 minuter efter godkant utandningsprov.

* Fristartstid 5 minuter innan nytt utandningsprov erfordras efter att fordonet
stangts av.

* Blockeringstid 5 minuter vid detektering av alkohol innan nytt utandningsprov
kan utforas.



Anvandargranssnitt

Nedan beskrivs hur alkolaset ger foraren instruktioner for anvéandning av

alkolaset.
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Displayinformation

Vid dérréppning eller tandning tillslagen visas:

. "HEALt”, uppvarmningsfas 0-2 minuter.

. tESt”, klar fér utandningsprov i 5 minuter.

. "PASS”, efter godkéant utandningsprov.

. "FAIL”, vid ej godkant utandningsprov.

. "SAFE”, visas kontinuerligt efter fordonsstart.

. Efter att fordonet stangts av visas fristartstiden,
nedréakning fran 5 till 0 minuter.

. Om fordonet ej startas inom fristartstiden
slocknar displayen och alkolaset atergar till
blockerat lage. Nytt utandningsprov kravs.

Display- | Ljussignal Alkol&sets status Néar
information| blasror
HEAt Blinkar Uppvarmnirlgsfas,_ _ Yid uppvakning§signal yid dtjorr- .
rodgront beroende pa omgivnings- o6ppning eller nar tdndning slas pa.
temperatur 0-2 min.
tESt Blinkar Vantar pa utandningsprov i Nar I&set aktiverats vid start-
rodgront 5 minuter. procedur efter uppvarmning "HEAT”.
PASS Blinkar Godkant utandningsprov, Efter godkant utandningsprov
gront startsparr havd.
FAIL Blinkar Ej godkant utandningsprov, Alkohol éver gransvérde detekterat.
rott tillfalligt sparrati 5min.
SAFE Slackt Fordonsstart detekterad. Kontinuerligt efter fordonstart.
ALAr Blinkar Overtradelselarm med ljud- Lafm for missat &isrkommande utand- -
rott h liussi | ningsprov. Larm for alkohol 6ver gréansvérde
och jussignal. detekterat vid dterkommande utandnings-
prov. Vid urkoppling av handenhet under
fard. Om fordonet har startats/satts i
rorelse utan godkéant utandningsprov.
S-6 Blinkar Servicepaminnelse Nar 7 dagar aterstar av service-
rédgront perioden bérjar nedréakning fran 6 till 0
dagar. Dérefter blockeras alkoldset.
ES-6 Blinkar pakallad extraservice Vid pékallad extraservice borjar
rodgront nedrékning fran 6 till 0 dagar.
Darefter blockeras alkolaset.




Beskrivning knappar Funktion

M MENY-knapp

« Bekréaftar menyval

Gain och ur Meny: Hall in M-knappen 3 sekunder.

M = Roda pilar +!= Blaa pilar

Aktiveras endast vid blockerat las

=»{ Antal oﬁléma]fordonst'aml

HAntalstr?tmvbmul

}=»{  Antal missade aterblds |
| |

}=»{ Antal underkanda aterblas |
||

=»{ Antal underkanda intialprov |-




Att tanka pa innan utandningsprov
Alkolaset AL-100 anvander branslecellsteknik som &r alkoholspecifikt.

- Undvik att utsatta laset for andra amnen t.ex. rok som kan paverka eller skada
branslecellen.

- Undvik att ha produkter innehallande alkohol t.ex. spolarvatska, desinfektion
och handsprit i kupéutrymmet.

- Utsatt inte sensorn for hdga alkoholkoncentrationer genom att dricka alkohol,
ata livsmedel med alkohol (t.ex. mogen frukt etc) eller skélja munnen med
alkoholhaltigt munvatten kort fére méatning. Virekommenderar att skélja munnen
med vatten eller dricka vatten innan utandningsprov.

- Anvand av hygieniska skéal personliga munstycken. Munstycken skall
kontrolleras och bytas frekvent for att sékerstalla funktionen av alkolaset.

Startforfarande

OBS! Lamna aldrig tandningen pa utan att forst genomfora ett utandnings-
prov. Om alkoldset detekterar rorelsei fordonet efter 3 minuter med
tandningen paslagen registreras otillaten fordonsstart med omedelbar extra
service som pafoljd.

1. Alkolaset i fordonet "vaknar” nar dorren lases upp/oppnas eller tandningen slas
pé&/av. Uppvarmningsfasen "HEALt” startar direkt om behov finns och pagari 0
till 2 minuter. Darefter visas "tESt” och Alkolaset vantar p& utandningsprov i 5
minuter.

2. Satt ett munstycke pa handenheten.

3. Utfor utandningsprovet.

Taett djupt andetag och blas ca 6 sekunder tills ett dubbelt pipljud hors.
Avsluta darefter med ett kort in-sug och ett kort ut-blas. Se
anvandarinformation pa Dignitas hemsida.

> Blas (klick) "pip—pip">> Insug "pip" >> Utblas "pip" >

4. Avvakta resultat. Vid godkant resultat blinkar "PASS” i displayen.
Fordonsstart ar mojlig i 5 min efter godkant utandningsprov darefter atergar
alkolaset till blockerat l4ge igen om inte fordonet startats.

5. Nytt utandningsprov kan nu genomféras genom att trycka Enter (" +4”).
6. Efter fordonsstart visar displayen "SAFE”.

Vid ej godkant utandningsprov (alkohol detekterad) visas "FAIL” i displayen
och ljudsignal ljuder i 15 sekunder.

Alkolaset sparras da i 5 minuter innan nytt prov kan lamnas, nedrékning i
sekunder av sparrtiden visas i displayen F300 till 0.

OBS! Denna dvertradelse registreras i loggen.
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Forfarande under fard

Aterblas

Laset ar programmerat att slumpmassigt uppmana till aterblas sa lange motorn ar
igang. Detta sker med tidsintervaller om 10 - 90 minuter.

Alkolaset pakallar din uppmarksamhet till att utfora aterblas genom att handenheten
och kontrollboxen avger ljud- och ljussignal samt att displayen visar "tESt”.
Ljudsignalen aterkommer med 1 minuts mellanrum.

Efter forsta indikationen om aterblas har man 6 minuter pa sig att utfora utandnings-
provet. For fordon som kraver skyddshjalm sdsom MC och moped klass 1 har man
15 minuter pa sig att utfora utandningsprovet.

1. Viktigt! Virekommenderar att stanna fordonet utan att stanga av motorn innan
utandningsprovet utfors.
2. Utfor utandningsprovet.

Taett djupt andetag och blas ca 6 sekunder tills ett klickljud och sedan ett
dubbelt pipljud hors. Avsluta darefter med ett kort insug och ett kort utblas.

> Blas (klick) "pip—pip">> Insug "pip">> Utblas "pip" >

3. Avvakta resultat. Vid godkant resultat atergar alkolaset till "SAFE” som visas i
displayen och farden kan fortsattas.

Vid ej godkant utandningsprov under fard (alkohol detekterad) visas "FAIL” i
displayen och ljudsignal ljuder tills fordonet har stannats och tandningen slagits
ifran. Alkolaset sparras da i 5 minuter innan nytt prov kan lamnas, nedrakning i
sekunder av sparrtiden visas i displayen F300 till 0.

OBS! Denna 6vertradelse registreras i loggen.

Uteblivet aterblas

Ett pakallat aterblas skall alltid genomforas. Detta géller aven om du planerat att
stanna och stanga av fordonet. Du far alltsd inte stanga av och lamna fordonet utan
att férst genomfdra utandningsprovet.

Om ett aterblas inte lamnas inom 6 minuter kommer alkolaset att larma inne i
fordonet. For att stinga av larmet maste fordonet stannas och tandningen
stangas av varpa nytt utandningsprov kravs.
Vid uteblivet aterblas eller for sent utfort aterblas registreras detta som en
overtradelse i alkolasets logdgfil.
Vid tre sadana 6vertradelser kommer laset att pakalla en extraservice som
du behdver boka och genomfdrainom 7 dagar.
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Felkod vid felaktigt utfort utandningsprov

Om utandningsprovet utfors felaktigt visas ndgot av nedan angivna
felmeddelanden i displayen. Tryck” «!” for att lamna ett nytt prov. Las atgarder
nedan och gor ett nytt prov. Felaktigt utférda utandningsprov registreras €j.

Felkod Forklaring Atgéard
Felaktigt eller inget Tryck + och utfor ett
Er-b utandningsprov. Fel flode i nytt utandningsprov.
(Error Blow) utandningsprov. Blas lugnt och stadigt tills
For svagt blas i utandningsprov. efter dubbelpipet.

For tidigt avslutat utandningsprov.

Er-S Avslutande insug och utblds har e Tryck + och utfor ett

utforts korrekt. nytt utandningsprov.
(Error Suck) Blas lugnt och stadigt

tills efter dubbelpipet.

Er-P For hart blds i utandningsprov. Tryck + och utfor ett
(Error nytt utandningsprov.
Pressure) Blas lugnt och stadigt tills
efter dubbelpipet.

Aterkommande service eller p&kallad extraservice

Servicebehov
Alkolaset skall servas och kalibreras var 6:e manad med start fran
installationsdagen.

Serviceindikation

Alkolaset har en forinstalld serviceperiod pa 180 dagar. Vid uppstart av alkolaset
visas aterstaende dagar till service, Tex: "180.d”. Man kan manuellt fa fram
aterstaende dagar till service i menyn under "r.SEr”.

Nar 7 dagar aterstar till service kommer alkol&set att paminna om service bade i
displayen och med ljudsignal.

| displayen visas vaxelvis "tESt” och ”S-6” och nerrakning sker fran 6 till 0 dagar.
Inom denna period méste alkolaset servas hos certifierad servicepartner till Dignita.
Om service inte utfors blockeras laset och fordonet géar inte att starta,
”E.SEr” visasi displayen.



Overtradelser som péakallar extraservice

Alkolaset kommer att indikera for extraservice ifall nagon av de nedan
beskrivna overtradelserna sker. Vid pakallad extraservice maste fordonet till
serviceverkstad inom 7 dagar. Handenheten indikerar extraservice genom
ljudsignal och att det star "ES-6" (early service) i displayen vaxelvis i
testlaget, samt antal dagar som aterstar till sista datumet for service
(nedrakning fran 6 till 0 dagar). Darefter blockeras laset och fordonet gar inte
att starta.

1. Om fordonet har startats utan att godkant utandningsprov, lamnats eller
tandningen har varit paslagen i mer &n 3 min utan att bilen startats.

2. Om batterispanningen har brutits vid 3 tillfallen sedan den senast utforda
servicen.

3. Om aterblds under fard inte lamnats inom foreskriven tid vid 3 tillfallen
sedan den senast utférda servicen (6 minuter for bil och 15 minuter for MC
och moped klass 1).

4. Om aterblas under fard blivit underkanda vid 3 tillfallen sedan den senast
utférda servicen.

5. Om utandningsproven innan fordonsstart blivit underkéanda (alkohol
detekterad) vid 5 tillfallen sedan den senast utférda servicen.

Underkanda utandningsprov, som namns ovan, ar underkanda pa grund av
alkohol dver gransvéarde 0,1mg/l = 0,2%o.

Felkod Forklaring Atgéard
SEr Serviceperiod Laset blockerat, lases upp med tillfallig
(Service dverskriden. engangskod. Kontakta en av Dignita
expired) godkand serviceverkstad.
E.SEr Tiodsperiod (7 dgr) for Laset blockerat, l&ses upp med
(Early sevice | Pakallad extraservice tillfallig eng&ngskod. Kontakta en av
expired) Overskriden. Dignita godkénd serviceverkstad.
OUr Alkolaset blockerat Barga bilen till en av Dignita godkand
permanent. serviceverkstad.
o Problem med uppvarmning av branslecell.
Er-t Fel i varmekrets. Kontakta en av Dignita godkand
ETerQ_pir)ature serviceverkstad.
00 hig

(Denna kod &r aktuell fran ver.4.02)

Anvandaren ar ansvarig for eventuella atgarder p g a pakallad extraservice.



Tillfallig upphavning av blockerat alkolas vid utebliven
service

Upphavning kan aldrig géras av andra anledningar &n utebliven service. Om
service inte utférs inom 7 dagar blockeras alkolaset. En tillfallig engéngskod
kan genereras och kan endast lAmnas ut av Dignitas certifierade
serviceverkstader. Den tillfalliga engangskoden géller enbart i 6 timmar och ar
darefter forbrukad.

For att forhindra att alkolaset blockeras permanent, med bargning som enda
alternativ sd méaste fordonet koras till narmaste certifierad serviceverkstad
inom 6 timmar. Nar alkoldset hamnar i blockerat lage visas "E.SEr” i displayen.
For att knappa in pinkoden ga in i Menyn och vélj "PIn”, d& visas "0000".
Observera att man bérjar med den sista siffran och avslutar med den forsta.

Knappa in koden med Knappen 1—', stega till ndsta med Menyknappen osv.

Efter att ratt kod skrivits in, hall in knappen i 3 sektills ett pip hors och tESt
visas. Test kan utféras som vanligt i 6 timmar.

Underhall
Service och kalibrering av AL-100 far endast utféras av Dignitas
certifierade serviceverkstader. Se www.dignita.se for mer information.

Alkolaset skall servas och kalibreras med ett intervall om 6 manader
fran forsta installation.

Rengor inte instrumentet med nagra vétskor. Anvand enbart en torr
engangsduk.

Avfallshantering

Instrument som skall kasseras ska hanteras enligt EU:s direktiv
2002/96/EG och nationell lagstiftning. Alkolaset skall lamnas till
kommunala atervinningscentraler som elektronikavfall. Instrument kan
aven skickas till Dignita for omhandertagande.

Tillbehor
Finns att bestalla hos Dignita Systems aterforsaljare. Se mer information pa
www.dignita.se .

Benamning Artikelnummer
Bilhallare handenhet 1036
Munstycke 10-pack 9061
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Serviceinformation

Fordonets reg.nr:

Installationsdatum: - -

Namn pa serviceverkstad:

Adress:

Tel:

Namn installator:

Handboken ar genomgangen med klient.

Installatérens signatur:

Forarens signatur:
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Serviceplan 12 manader

Service 1 (6 manader): - -
Utford av: (namn pa installator och Serviceverkstad samt telefonnummer)

Service 2 (10 ménader): - -
Utford av: (namn pa installator och Serviceverkstad samt telefonnummer)

Avslut/demont datum: - -
Utford av: (namn pa installatér och Serviceverkstad samt telefonnummer)

Kontakt

Teknisk support eller felanmélan dagtid sker hos ovan angiven
serviceverkstad.

Journummer Support +46(0)19-17 00 01

Tillsammans raddar vi liv...
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Serviceplan 24 manader

Service 1 (6 manader): - -

Utford av: (namn pa installator och Serviceverkstad samt telefonnummer)

Service 2 (12 manader): - -

Utford av: (namn pa installator och Serviceverkstad samt telefonnummer)

Service 3 (18 méanader): - -

Utford av: (namn pa installator och Serviceverkstad samt telefonnummer)

Service 4 (22 manader): - -

Utford av: (namn pa installator och Serviceverkstad samt telefonnummer)

Avslut/demont datum: - -

Utford av: (namn pa installatér och Serviceverkstad samt telefonnummer)

Kontakt

Teknisk support eller felanmélan dagtid sker hos ovan angiven
serviceverkstad.

Journummer Support +46(0)19-17 00 01

Tillsammans raddar vi liv... Dignita
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Om Dignita

Dignita ar ett svenskt teknik- och kunskapsféretag med verksamhet i Sverige, Norge
och Finland som utvecklar produkter och tjanster for alkoholsakerhet i trafiken. Var
vision ar “Tillsammans raddar vi liv’ och genom anvandning av vara produkter och
tjanster kan antalet dodsfall samt skadade i trafiken kraftigt sankas. Dignita levererar
kvalitetssakring som gor att ett foretag eller'en privatperson vet om de kan framféra
ett fordon pa ett sakert satt i enlighet med gallande lagstiftning for anvandning av
alkohol i trafik. Dignita ar ett foretag som praglas av personal med ett stort
engagemang och lang erfarenhet inom trafiksakerhetsfragor och fordonsindustri. Vi
samarbetar mer an garna med stora fordonsagare och fordonstillverkare t.ex. nar det
galler att tillhandahalla information fran vara alkolas till andra datasystem. Vi ar stolta
over att vara produkter bidrar till den svenska Nollvisionen som syftar till att minimera
antalet doda och svart skadade i trafikolyckor. Vara produkter har genomgatt en
kvalitetssakrad utveckling och ar certifierade enligt Cenelec standard inom EU med
omfattande tester pa MHF Test Lab.

www.dignita.com



